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ZALETY | ZASTOSOWANIE DRUKU OFFSETOWEGO

Druk offsetowy: szlachetna
sztuka precyzyjnego wydruku

Druk offsetowy to jedna z najwazniejszych

technologii druku, stosowana na calym Swiecie, znana

ze swojej wyjatkowej precyzji, doskonatej jakosci oraz
wszechstronnosci zastosowan. W tym artykule przyjrzymy
sie blizej temu wyjqtkowemu procesowi drukowania,

jego zasadom dziatania oraz szerokiemu spektrum
zastosowan w dziedzinie poligrafii.

JAK DZIAtA DRUK OFFSETOWY WODNY?

Offset to technika druku posredniego, gdzie forma drukowa nie
ma bezposredniego kontaktu z materiatem zadrukowanym — farba
z formy pozytywowej jest odbijana na watku gumowym, ktéry trans-
portuje farbe na podtoze.

Druk offsetowy opiera sie na zasadzie oleofobii, co oznacza, ze
ttuszcz nie miesza sie z woda. Proces ten zaczyna sie od utworzenia
formy drukowej, zwykle wykonanej z aluminium, na ktérej po-
wierzchnie niedrukujgce sa hydrofilowe, czyli przyciagaja wode a od-
pychaja ttusta farbe. Powierzchnie drukujace sg zas hydrofobowe,
czyli odpychaja wode, a przyciagaja farbe.

1. Przygotowanie formy drukowej w technologii CtP: ptyta presen-

sybilizowana, czyli pokryta juz warstwg Swiattoczuta, trafia
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do naswietlarki, w ktérej zachodzi proces naswietlania, a nastep-
nie ulega wywotaniu. W dalszej kolejnosci forma drukowa zakta-
dana jest na cylindrze formowym w zespole drukujacym.
Drukowanie: forme drukowa pokrywa sie farbg konwencjonalna lub
UV, ktéra przylega do obszaru drukowego, pozostawiajac reszte
ptaszczyzny mokra. Nastepnie forma drukowa przenosi obraz na ob-
ciag drukujacy, ktory z kolei przenosi go na podtoze drukowe.

Zalety druku offsetowego:

wysoka jako$¢ obrazu: druk offsetowy charakteryzuje sie dosko-
natg jakoscig obrazu, szczegélnie w przypadku bardziej skompli-
kowanych i wymagajacych projektow;

wielofunkcyjnosé: mozliwosé drukowania na réznorodnych ma-
teriatach, w tym na papierze, kartonie, folii i innych podtozach,
sprawia, ze jest to wszechstronny proces;

ekonomicznos$é: druk offsetowy jest efektywny ekonomicznie,
zwitaszcza przy duzych naktadach, gdzie koszty na jednostke
druku moga by¢ znacznie nizsze;

precyzja koloréw: technologia ta umozliwia uzyskanie precyzyj-
nego odwzorowania koloréw, co jest kluczowe w przypadku dru-
kowania katalogéw, broszur i innych materiatow reklamowych.

DRUK OFFSETOWY BEZWODNY TO JEDNA

Z WYJATKOWO CIEKAWYCH TECHNOLOGII

W DZIEDZINIE POLIGRAFII. TA ZAAWANSOWANA
TECHNOLOGIA OFERUJE SZEREG KORZYSCl,
ELIMINUJAC WIELE TRUDNOSCI Z PROCESU
DRUKU OFFSETOWEGO

POLIGRAFIKA 6/2024



DRUK OFFSETOWY TO NIE TYLKO TECHNOLOGIA DRUKU, LECZ TAKZE PRAWDZIWA

SZTUKA, KTORA UMOZLIWIA TWORZENIE WYSOKIEJ JAKOSCI MATERIALOW
DRUKOWANYCH NA SKALE PRZEMYStOWA

Zastosowania druku offsetowego:
= druk ksigzek: druk offsetowy jest powszechnie stosowany w pro-

dukcji ksigzek ze wzgledu na swoja precyzje, jakos¢ i zdolnosé

do obstugi duzych naktadow;

= produkcja opakowarn: etykiety i opakowania czesto sa wykony-
wane przy uzyciu druku offsetowego ze wzgledu na mozliwosé
drukowania na réznych materiatach i uzyskiwanie wysokiej jako-
$ci obrazéw;

= druk reklamowy: dzieki zdolnosci do precyzyjnego odwzorowa-
nia koloréw i obstugi r6znych rodzajéw papieru, druk offsetowy
jest idealny do produkcji materiatéw reklamowych.

Druk offsetowy to nie tylko technologia druku, lecz takze praw-
dziwa sztuka, ktéra umozliwia tworzenie wysokiej jakosci materia-
tow drukowanych na skale przemystowa. Jego precyzja, jakos¢ i ela-
stycznos¢ sprawiaja, ze pozostaje on jednym z najbardziej cenionych
proceséw w dziedzinie poligrafii, obstugujac réznorodne potrzeby
drukowe na catym Swiecie.

DRUK OFFSETOWY BEZWODNY:

WYJATKOWA TECHNOLOGIA DRUKU

Tradycyjny proces druku offsetowego wykorzystuje wode
do utrzymania réwnowagi miedzy miejscami drukujacymi a niedru-
kujacymi na powierzchniach metalowych form drukowych. W druku
offsetowym bezwodnym forma drukowa nie jest zwilzana srodkiem
zwilzajacym. Stosuje sie specjalne silikonowe ptyty i farby drukowe.

Druk offsetowy bezwodny to jedna z wyjatkowo ciekawych techno-
logii w dziedzinie poligrafii. Ta zaawansowana technologia oferuje sze-
reg korzysci, eliminujgc wiele trudnosci z procesu druku offsetowego.

Poza nizszym zuzyciem wody proces druku bezwodnego wyma-
ga mniej energii niz tradycyjny proces offsetowy, co moze prowadzi¢
do obnizenia kosztéw operacyjnych, redukcji odpadéw i emisji CO,.

Druk offsetowy bezwodny moze zapewnic¢ lepszg jakos¢ wydru-
ku dzieki eliminacji probleméw zwigzanych z emulgacja farby, takich
jak rozmycie obrazu i rozmazywanie farby. Dodatkowo nie ma potrze-
by stosowania srodkéw zwilzajacych, takich jak woda i alkohol izo-
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1 - Aniloks

4 - Obciag

ANIFLO TO ANILOKSOWY DRUK OFFSETOWY BEZ STREF FARBOWYCH
- JEST TO ODPOWIEDZ NA ROSNACY POPYT NA KROTSZE NAKEADY DRUKU
O NAJWYZSZE) JAKOSCI PRZY JEDNOCZESNE) PRES)I NA MINIMALIZACJE KOSZTOW

propylowy, co pozwala na szybsza prace i zmniejsza zuzycie mate-
riatow eksploatacyjnych, takich jak papier i farby.

Druk offsetowy bezwodny stanowi wazny krok w kierunku zréw-
nowazonego rozwoju branzy poligraficznej. Jego wprowadzenie mo-
ze przyczynic sie do zmniejszenia negatywnego wptywu produkcji
druku na srodowisko, co jest coraz bardziej istotne w obliczu rosna-
cej Swiadomosci ekologicznej spoteczenstwa.

HYBRYDOWE TECHNIKI DRUKU

Hybrydowe techniki druku to metody druku, ktére tacza w sobie
cechy r6znych tradycyjnych technologii drukarskich, takich jak druk
offsetowy, cyfrowy, fleksograficzny, typograficzny itp. Te techniki
maja na celu wykorzystanie najlepszych cech r6znych metod druku
w celu uzyskania optymalnych wynikéw drukowania.

DRUK TYPOGRAFICZNY OFFSETOWY

Typooffset, znany réwniez jako druk typograficzny offsetowy to
metoda druku taczaca cechy druku typograficznego i offsetowego.
Jest to technika druku wypuktego, wykorzystujaca farby offsetowe
bezwodne.

Odbitki sg wynikiem druku posredniego rotacyjnego, a sam pro-
ces przenoszenia farby na podtoze drukowe odbywa sie podobnie jak
w offsecie, czyli przez obcigg gumowy, z t3 réznica, ze nie jest on po-
ciggany roztworem zwilzajacym.

Typooffset znajduje zastosowanie w druku ksiagzek, czasopism,
katalogéw, ulotek i innych materiatéw drukowanych, zwtaszcza tam,
gdzie istnieje potrzeba uzyskania wysokiej jakosci wydruku przy jed-

noczesnym zachowaniu elastycznosci w obstudze r6znych projektow.

TECHNOLOGIA ANIFLO — POtACZENIE OFFSETU,

FLEKSOGRAFII | DRUKU CYFROWEGO

Aniflo to aniloksowy druk offsetowy bez stref farbowych. Tech-
nologia wykorzystuje wytacznie cztery cylindry w systemie farbo-
wym, pracujace z gesta farba offsetowa typu waterless UV. Watek ra-
strowy zapewnia transfer warstwy farby na cylinder z gumowym
obciagiem, ktéry nastepnie przekazuje farbe na ptyte offsetows,
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a ta z kolei na obciag drukujacy. Kazdy watek ma taka sama sredni-
ce, co sprawia, ze nie wystepuje efekt ducha. Zapewnia to sp6jnos¢
koloréw w poprzek i wzdtuz wstegi. Doktadna, kontrolowana ilosé
farby trafia na ptyte, a co za tym idzie, i na podtoze na catej szero-
kosci wstegi, czego efektem jest uzyskanie zgodnosci koloréw
na kazdej etykiecie z naktadu. Technologia Aniflo jest stosowana
z duzym sukcesem w maszynach rolowych do druku réznych pro-
duktéw w jednym przebiegu na réznych podtozach z roli.

Jest to odpowiedZ na rosnacy popyt drukarni na krétsze nakta-
dy druku o najwyzszej jakosci przy jednoczesnej presji na minimali-
zacje kosztéw. Technologia taczy wysoka jakosé offsetu z prostota
i niezawodnoscia fleksodruku.

WIEZA LAKIERUJACA W MASZYNIE OFFSETOWE)

Aby uzyska¢ dodatkowe efekty, ochrone przed zniszczeniami
czy poprawe estetyki wydrukéw, drukarnie offsetowe decyduja sie
na naktadanie powtok i lakieréw na swoje wydruki. W tym celu ma-
szyny drukujace offsetowe wyposazone sg w dodatkowa jednostke
drukujaca, wykorzystujaca technologie druku fleksograficznego
do naktadania lakieru, zwang inaczej wiezg lakierujaca.

Gotowe wydruki trafiaja do wiezy lakierujacej, ktéra naktada oraz
suszy/utwardza warstwe lakieru. W zaleznosci od preferencji i wy-
magan projektu, najczesciej stosowane sg lakiery dyspersyjne lub UV.

Lakierowanie moze petni¢ funkcje ochronng, zabezpieczajac wy-
druki przed écieraniem, zadrapaniami, a takze dziataniem czynnikéw
atmosferycznych. Dodatkowo lakier moze nadawa¢ wydrukom atrak-
cyjny potysk lub matowosé.

Wieza lakierujgca umozliwia takze uzyskiwanie dodatkowych
efektéw, takich jak lakierowanie selektywne, potocznie zwane wy-
biorczym (na konkretnych obszarach), nadawanie tekstom lub obra-
zom wypuktosci (lakier UV z efektem 3D).

SERWIS WIEZY LAKIERUJACE)

Wieza lakierujgca w druku offsetowym jest zatem kluczowym na-
rzedziem umozliwiajgcym drukarniom uzyskanie ré6znorodnych efek-
tow. Wprowadzenie lakierowania do procesu druku offsetowego
otwiera rowniez mozliwos¢ eksperymentowania z nowymi technika-
mi i projektami. Jednak dla drukarza doswiadczonego w technologii
offsetowej dodatkowa stacja, wykorzystujaca odmienng technologie
i inne narzedzia, moze stanowic zrédto problemu.

Aby proces przebiegat prawidtowo, niezbedna jest wiedza doty-
czaca jej poprawnego funkcjonowania: od dobrania odpowiednich
materiatow eksploatacyjnych, przez ich utrzymanie, po regularne
przeglady i ustawianie odpowiednich parametréw.

Graw jako ekspert w druku fleksograficznym oferuje wsparcie
w zakresie przegladu, naprawy i konserwacji wiezy lakierujacej.
Ustuga ta moze odbywac sie bezptatnie, w ramach pakietéw serwi-
sowych GrawCares, lub w przypadku wspétpracy w zakresie mate-
riatow eksploatacyjnych.
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